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T e \ Alle Verkehrsschilder missen gem. ZTV-SA 97 Nr. 5.1 folgende Anforderungen erfillen:
.I'r e ! - Tragen eines RAL-Gltezeichens, Gestaltung entsprechend dem Verkehrszeichenkatalog
ﬂ-';:'-f’ - Grolde 2 nach Verkehrszeichenkatalog
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Lah - keine offensichtlich mangelhafte Erkennbarkeit
anman - voll reflektierend (auRer Z 283 und 286), Folien der Riickstrahlklasse RA 2 gemaR DIN
Schafweid 67520, Teil 2

Die vorhandene, stationare Beschilderung ist auf die Umleitungsbeschilderung
abzustimmen:

- gesperrte Ziele auf den Wegweisern und

- best. Verkehrszeichen (z. B. Z 274 - zuldssige H6chstgeschwindigkeit)

die im Widerspruch zur angeordneten Umleitungsbeschilderung stehen sind blickdicht
abzudecken.

Wegweiser dirfen zur Vermeidung von Folienschaden nur berihrungsfrei abgedeckt
werden.

Fletzl

- Wimm

Attenberg \ Il]']'“'_________" )
' ]

erdd

% Hohenod

Lagltd ™ Gunderding k=

\
o A Kainz ot ,

Durgd \ Zaun / Bergham

Undd

Die betroffenen Kommunen werden gebeten, die ortsanséssigen Firmen
Uber die Sperrung zu informieren.
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Alle Verkehrsschilder missen gem. ZTV-SA 97 Nr. 5.1 folgende Anforderungen erflllen:

- Tragen eines RAL-Gltezeichens, Gestaltung entsprechend dem Verkehrszeichenkatalog

- Grolde 2 nach Verkehrszeichenkatalog

- keine offensichtlich mangelhafte Erkennbarkeit

- voll reflektierend (aufler Z 283 und 286), Folien der Rickstrahlklasse RA 2 gemaR DIN
67520, Teil 2

Die vorhandene, stationare Beschilderung ist auf die Umleitungsbeschilderung
abzustimmen:
- gesperrte Ziele auf den Wegweisern und
- best. Verkehrszeichen (z. B. Z 274 - zuldssige Hochstgeschwindigkeit)
die im Widerspruch zur angeordneten Umleitungsbeschilderung stehen sind blickdicht
Qe perrung p abZUdegken' . . .
" einseitige Leitbaken (mind. 3) Wegweiser dirfen zur Vermeidung von Folienschaden nur bertihrungsfrei abgedeckt
~ Verziehungsmaf ca. 1:3 ] werden.
Abstand quer maximal 0,60 m

einseitig gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake| . . s .
~ Lansagbierrun ’ i Die betroffenen Kommunen werden gebeten, die ortsansdssigen Firmen

* durch einseitige Leitbaken f Uber die Sperrung zu informieren.
Abstand maximal 12 m

Legende:

(1) best. Beschilderung/ausgekreuzt C—— Baustellenbereich

Baustellenbeschilderung _ _ Umleitungsstrecke

Absperrung wahrend — e:s:6:8: 36 o Absperrung wahrend Fras-

El]]]]] den Vorarbeiten IIIIIMIIIND » und Asphaltierungsarbeiten.

VZ 112 - Unebene Fahrbahn . .
\ wahrend den Frasarbeiten in wahrend der gesamten Bauzeit

= " =< alle 500 m in beide
regelmaRigen Abstanden o
beidseitig aufstellen. a Fahrtrichtungen aufstellen.

Landkreis Rottal - Inn Blatt 2

Kreisstrasse PAN 16
Abschnitt 110 / Station 0,000 - Abschnitt 110 / Station 4,031

| Nov.2025 |
Ausschreibungsunterlage _—
Nov. 2025 | Appelmann
Deckenbau o |

Absperrplan

Aufgestellt:

Pfarrkirchen, 20.11.2025
Landratsamt Rottal-Inn
Tiefbau

Nébauer
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Alle Verkehrsschilder missen gem. ZTV-SA 97 Nr. 5.1 folgende Anforderungen erflllen:

- Tragen eines RAL-Gltezeichens, Gestaltung entsprechend dem Verkehrszeichenkatalog

- Grolde 2 nach Verkehrszeichenkatalog

- keine offensichtlich mangelhafte Erkennbarkeit

- voll reflektierend (aufler Z 283 und 286), Folien der Rickstrahlklasse RA 2 gemaR DIN
67520, Teil 2

Die vorhandene, stationare Beschilderung ist auf die Umleitungsbeschilderung
abzustimmen:

- gesperrte Ziele auf den Wegweisern und

- best. Verkehrszeichen (z. B. Z 274 - zuldssige Héchstgeschwindigkeit)

die im Widerspruch zur angeordneten Umleitungsbeschilderung stehen sind blickdicht
abzudecken.

Wegweiser dirfen zur Vermeidung von Folienschaden nur berihrungsfrei abgedeckt
werden.

Die betroffenen Kommunen werden gebeten, die ortsanséssigen Firmen
Uber die Sperrung zu informieren.

Legende:

@ best. Beschilderung/ausgekreuzt C———) Baustellenbereich

Baustellenbeschilderung

c2c Absperrung wahrend — -6-6:-6:-0-6- -6-9-36--0-9" -6--¢--9-0-¢" Absperrung wahrend Fras-
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VZ 112 - Unebene Fahrbahn . .
wahrend den Frasarbeiten in wahrend der gesamten Bauzeit

. ” =/ alle 500 m in beide
regelmafRigen Abstanden @ .
beidseitig aufstellen. Fahrtrichtungen aufstellen.

Umleitungsstrecke

| |
Landkreis Rottal - Inn Blatt 3
Kreisstrasse PAN 16
Abschnitt 110 / Station 0,000 - Abschnitt 110 / Station 4,031 Datum Zeichen
. bearbeitet | Nov.2025 | Appelmann
Ausschrelbungsunterlage gezeichnet | Nov.2025 | Appelmann
Deckenbau "
gepriift
geandert
Baustelle
Aufgestellt:

Pfarrkirchen, 20.11.2025
Landratsamt Rottal-Inn
Tiefbau

Nébauer




Zusitzliche Schilder liber Vorwegweisern und Wegweisern liber Zeichen 455.1
(hier dargestellt in Grofe 2)
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Wegweiser gemah Zeichen 454 und 421 [hier dargestellt in Gréfe 2]
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Umleitung

Umleitungswegweiser

133

Pfeilwegweiser fur bestimmte Verkehrsarten

Ende einer Umleitung geman Zeichen 455.2 [hier dargestellt in Grofie 2)
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Ende der Umleitung

Alle Verkehrsschilder missen gem. ZTV-SA 97 Nr. 5.1 folgende Anforderungen erfiillen:

- Tragen eines RAL-Gltezeichens, Gestaltung entsprechend dem Verkehrszeichenkatalog

- GroéRe 2 nach Verkehrszeichenkatalog

- keine offensichtlich mangelhafte Erkennbarkeit

- voll reflektierend (auf3er Z 283 und 286), mind. Folien der Bauart Typ 1 gemaf DIN 67520, Teil 2

Aufstellvorrichtungen missen den "Technischen Lieferbedingungen fur Aufstellvorrichtungen fir
Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen (TL-Aufstellvorrichtungen)" entsprechen.

Die Abmessungen der Zusatzschilder fir die Nennung der Zielangaben (z. B. Hebertsfelden) dirfen
variabel gestaltet werden, die zu verwendenden Schrifthdhe betragt:

- mind. 105 mm

Als Schriftart auf den Zusatzschildern ist die ,Serifenlose Linear-Antiqua;

Verkehrsschrift nach DIN 1451, Teil 2" zu verwenden.

Als Schrift ist Mittelschrift zu verwenden. In besonderen Fallen kann Engschrift verwendet werden.

Landkreis Rottal - Inn Blatt 4
Kreisstrasse PAN 16
Abschnitt 110 / Station 0,000 - Abschnitt 110 / Station 4,031

Datum

Zeichen

bearbeitet | Nov. 2025

Appelmann

Ausflihrungsunterlage gezeichnet | Nov. 2025

Appelmann

Deckenbau geprift

geandert

Detail Beschilderung

Aufgestellt:
Pfarrkirchen, 20.11.2025
Landkreis Rottal-Inn
Tiefbau
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